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Abriebfestigkeit
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MODELL: JUNIOR POWER

1

TDM: Abschnitt                                              X
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PIKTOGRAMME

SONSTIGES

KATEGORIE

2

Schnittfestigkeit

Weiterreißfestigkeit

Stichfestigkeit

AMARA-LEDER
4 - 12GRÖSSEN

EINSATZBEREICHE

KATEGORIE II

JUNIOR POWER

T E C H N I S C H E S  D A T E N B L A T T

LEISTUNGSDATEN
        Schutzhandschuhe für die Jugendfeuerwehr und Nachwuchskräfte im Rettungsdienst EN 388:2016

TECHNISCHE ANGABEN

HERSTELLER ART. - NR.

                                  JUNIOR POWER

MATERIAL

Technische Hilfe

HANDFLÄCHE/
• Aus Amara-Leder (keine potentiellen Schadstoffe und Allergene,
  handwaschbar bis 30 Grad)

• Abpolsterungen im Daumen- und Innenhandbereich

• Fingergelenk- und Knöchelschutz mit geraffter Abpolsterung

• Ca. 8 cm lange Stulpe mit Reflexstreifen

• Gesamtlänge des Handschuhs ca. 28 cm (Größe 10)

• Karabinerhaken zur Befestigung am Koppel

• Umlaufender Gummizug in der Innenhand sowie auf dem
   Handrücken

• Umlenkbarer Klettverschluss zum besseren Sitz

• Lieferbar in Größe 4 bis 12 

HANDRÜCKEN

Gebrauchsanweisung:
•  Vor dem ersten Gebrauch sollten die Handschuhe bei 30°C mit
   Feinwaschmittel in einer handelsüblichen Waschmaschine ge
   waschen werden, um Farbüberschüsse herauszuwaschen.
• Das Abfärben auf die Hände kann man dadurch

   vermindern, dass man dünne Baumwollhandschuhe unter dem
   Handschuh trägt.

EN 388:2016         EN 420:2003+A1:2009
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